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Внутренние размеры должны строго соблюдаться.

Элемент купольной системы освещения 
ATLAS SYSTEM R1200 (SN 461)

Для усиления конструкции, установите по месту, 
дополнительный каркас из потолочного профиля. 

Отверстия для саморезов просверлите
самостоятельно. 

ATLAS SYSTEM - Комплектация: 
Купольная часть.....................8 шт.
Основание................................8 шт.
Алюминиевый профиль......8 шт. 
Винт М4х40...........................48 шт.
Гайка М4................................48 шт.
Шайба.....................................48 шт. 

8 х

Элемент купольной системы освещения 
ATLAS SYSTEM L1000 (SN 460)
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КУПОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ATLAS SYSTEM 
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
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220-240В

- Подсоедините к кабелю блок питания и светодиодную ленту
- Установите светодиодную ленту, клеевой основой, 
  на алюминиевый профиль внутри корпуса светильника.

                НЕ ЗАБУДЬТЕ, ПЕРЕД РАБОТОЙ 
                С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, ОТКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ!   

Отверстие 
для кабеля
питания.

Готовые сквозные технические отверстия 
для скрепления частей светильника 
с помощью винтов (входят в комплект).

Предварительно просверлите 
технические отверстия 
для саморезов, чтобы смонтировать
светильник к каркасу потолка
с помощью саморезов
(не входят в комплект).

200

200 - Установите на каркас потолка детали 
  светильника с помощью саморезов

- Протяните кабель питания во внутрь 
  светильника 

- Зашейте каркас потолка вокруг светильника
  гипсокартоном и зашпаклюйте швы. 

- Загрунтуйте и покрасьте светильник
  вместе с потолком в необходимый цвет. 

КУПОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ATLAS SYSTEM 
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
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