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1.  Винт М4х8
2. Кронштейн регулируемый из поликарбоната
3. Корпус светильника, гипсовый
4  Патрон керамический Gu10
5. Лампа MR16 (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ)
6. Кольцо стопорное из поликарбоната
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОГО СВЕТИЛЬНИКА СЕРИИ MR16 

АРТ.       габарит 
               отверстия

SN 013 - 170х110 мм
SN 014 - 225х110 мм
SN 015 -395х110 мм
SN 024 - 170х110 мм
SN 025 - 225х110 мм
SN 026 - 395х110 мм
SN 027 - 705х110 мм
SN 028 - 170х130 мм
SN 029 - 225х110 мм
SN 030 - 265х215 мм   

Вырежьте монтажное отверстие 
в потолке из гипсокартона для 
установки корпуса светильника.
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Сделайте разметку, на стене из гипсокартона, для саморезов 
в местах крепления кронштейнов.

Установите кронштейны и отрегулируйте их глубину установки.
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ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД РАБОТОЙ 
ОТКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ!
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